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1. Uran Tanimi

StenCare® 2MA ANK agirr hizmet tipi, solvent ihtiva
etmeyen, akmaz tip, epoksi-metakrilat esasli ankraj
malzemesidir. YUksek yapisma saglayan, beton kosullarina
dayanikl, agir yuklere uygundur. Hizli kur alir.

StenCare® 2MA ANK 345 ml'lik yan yana ve 380 mllik ic
ice ciftli kartus takimlari halinde satisa sunulmustur.

2. Kullanim Yerleri

StenCare® 2MA ANK kimyasal dubel olarak rijit montaj
islerinde, filiz ekiminde, deprem guclendirmede yapistirici
olarak kullanilir. Beton ve celik arasinda her turlt ankraj ve
montaj isinde kullanilabilir.

3. Yuzey Hazirlama

StenCare® 2MA ANK uygulanacak yUzeyler kuru ve temiz
olmalidir. Beton yuzeylerde acilan deliklerin kuru, yagsiz
basincli hava ve firca ile temizlenmesi tavsiye edilir. Tek
basina hava tutulmasi delik yuzeyindeki  tozu
uzaklastirmakta yetersiz olabilir. Metal yuzeyler solvent ve
firca ile temizlenmelidir.

StenCare® 2MA ANK kuru beton ylzeylere cok iyi yapisir,
yagsiz metal yuzeylere de mekanik olarak tutunur.

4. Uygulama

StenCare® 2MA ANK iki bilesenli bir malzemedir. A ve B
bilesenleri birbirleriyle tamamen karisacak kartus takimlar
halinde  ambalajlanmistir.  Kartus  ucundaki  tapa
clkartilarak, statik mikser monte edilir. Statik miksere her
iki bilesenin de esit olarak geldigi gorulene kadar malzeme
disari basilir. Daha sonra delik icinde malzeme basilir ve
hemen ardindan ekim yapilir.

Ekilen ¢cubuk delik icinde ¢evrilerek ve hareket ettirilerek
malzemenin  hem beton vyuzeyleri hem de metal
yuzeylere temasi saglanmalidir. Cubuk dogru derinlige
ulastiginda, malzeme delik agzindan disari tasmalidir.

Uygulamalarda malzemenin uygulama suresi icerisinde
butun islemleri tamamlamaya ozen gosterilmelidir. Filiz
ekiminde ve dar ankraj islerinde malzemenin altinda
bosluk kalmamasina &zellikle dikkat edilmelidir. Bir
StenCare® 2MA ANK takiminin tamami
kullanilmayacaksa, gerekli miktar kullanildiktan sonra
statik mikser sokulmeli ve tapa tekrar takilmalidir. Bir

Epoksi-Metakrilat Esasli
Ankraj Malzemesi

e Ankrajicin kullanilir

o Ters, dikey ve egimli uygulamalarda
kullanilabilir

e Mekanik dayanimi yuksektir

o Adir kosullara dayaniklidir

e Betonla %100 uyumludur

e Hizli kuir alir

sonraki uygulamada yeni bir statik mikser kullanmak
gereklidir.

5. Temizlik

Kullanilan ekipmanlar is bitiminde StenSolver CL ile
temizlenebilir.

6. Guvenlik

Malzeme Guvenlik Bilgi Formu (MSDS) uygulayicilar ve
denetleyiciler tarafindan dikkatle okunmali ve vyazilan
hususlara uygun davranilmalidir.  Bosalan ambalajlar
konusunda bu husustaki yonetmelik ve yasalara uygun
sekilde davranilmalidir

7. Malzemenin Saklanmasi

Malzemeler sicakligr kontrol edilebilen ve 10-30°C'de
tutulan depolarda saklanmali, gun isigindan ve rutubetten
korunmalidir. Malzemeler acik alev ve yangin tehlikesi
olusturabilecek kaynaklardan uzakta tutulmalidirlar. Bu
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kosullarda malzeme, acilmamis ambalajinda son kullanim
tarinine kadar ozelliklerini koruyacaktir.

8. Firma Sorumlulugu

Bu dokumandaki veriler genel bilgi verme amaciyla
diuzenlenmis olup Stenkim® ‘in  deneyimlerine ve
laboratuvar  testlerine  dayanmaktadir. Uygulama

9. Cekme Degerleri

alanindaki yeterlilige iliskin karar verme sorumlulugu
aliciya aittir. Stenkim® tum Grdnlerini belirttigi kalite ve
kosullarda piyasaya sunar. Ancak alicinin tasima, saklama,
uygulama kosullart ve kullanimi hakkinda hicbir bilgiye
sahip olamayacagl icin  kontrolu disinda  yapilan
uygulamalara iliskin herhangi bir garanti vermez.
Stenkim® bu dokimandaki tim verileri haber vermeksizin
degistirme hakkini sakli tutar.

Nervurlu demir 8 mm 12 mm 135 mm 33,8 kN Donati koptu
Nervurlu demir 12 mm 16 mm 195 mm 67,7 kN Donati koptu
Nervurlu demir 16 mm 20 mm 260 mm 123,6 kN Donati koptu
Ankraj cubugu 8 mm 12 mm 125 mm 22,7 kN Donati koptu
Ankraj cubugu 12 mm 16 mm 185 mm 55,4 kN Donati koptu
Ankraj cubugu 16 mm 20 mm 245 mm 93,3 kN Donati koptu

9. Teknik Veriler

Ozellik Sonug

Baz Polimer 2 Bilesenli Epoksi-Metakrilat
Kati Madde % 100

Renk Beyaz-Gri

Yogunluk (A+B) 1,75+ 0,05 g/cm?

Sertlik (Shore) D90+5

Basma Direnci (4 saat, 20°C) >100 MPa

Basma Direnci (48 saat, 20 °C) 160 MPa

Jellesme Suresi (Pot Life) @20°C 3 dakika

YUk alma suresi (20°C) 4 saat

Tam kur (20°C) 48 saat

Stenkim® bu tablodzaki degerlerle ilgili her an degisiklik yapma hakkina sahiptir.
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