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1. Uriin Tanimi

StenCoat® PUR 6000 agir hizmet tipi, esnek, solventsiz, cok
hizli kiirlenen eksiz koruyucu kaplama ve zemin kaplama
sistemidir. Yiksek kayma ve mikemmel bir asinma,
yirtilma, cekme direncine sahip, kimyasal etkilere, fiziksel
gerilimlere, minor ve orta siddette zemin hareketlerine
dayaniklidir.

StenCoat® PUR 6000 solvent icermeyen polilire regine,
pigment ve kati dolgudan olusan bir sistemdir. Asinmaya,
¢arpmaya, kimyasal etkilere, penetrasyona direngli, hafif
grenli dokuda, eksiz yapida uzun omdurli ve saglam bir
kaplama sistemidir. Mikemmel esnekligini soguk
kosullarda dahi korur. Organik ve inorganik asit ve
alkalilere, yag, yakit ve antifirizlere ve bir¢ok kimyasala
karsi dayaniklidir. Spreyle yatay ve dikey ylizeylere
uygulanabilir. Ultraviyole 1sigina direnclidir; zayiflamaz,
esnekligini kaybetmez.

StenCoat® PUR 6000 20 kg ‘lLk takimlar halinde satisa
sunulur.

2. Kullanim Yerleri

StenCoat® PUR 6000 hizla trafige agilmasi gereken veya
uygulama kosullarinin agir oldugu butin kimyasal proses
alanlari, gida hazirlama yerlerindeki 1slak ve kuru alanlar,
temiz odalar, matbaalar, mesrubat tesisleri, su dolum
tesisleri, yemekhane, atolye, fabrika, hastane ve sosyal bina
zeminleri ve benzeri yerleri kapsayan genis bir kullanim
alanina sahiptir. Bu mekanlardaki beton, mozaik, karo,
celik, diger metal ylizeyler ve suya dayanikli kontrplak
ylzeyler igin uygundur.

StenCoat® PUR 6000 kisa slirede devreye alinmasi gereken
su depolari, gelik konstriiksiyonlar, yollar gibi yerlerde
kaplama olarak da kullanilabilir. Bu tir yerlerde koruyucu,
gecirimsiz ve uzun omurlu bir membran olusturur.

3. Yiizey Hazirlama

Uygulama vyilzeyi diizgiin olmalidir. Yiizeyde ongoriilen
kaplama derinliginin yarisindan fazla olan girinti, ¢ikinti,
hasar, soyulma vb. gibi hatalar varsa, ylizey oOnce
StenCoat’ GRANO 3EP uygulamasi yapilarak dizeltilmeli,
zemin kaplamasina sonra gegilmelidir. Dizgin ylzeylerde
bu tur bir uygulamaya gerek yoktur.

Yapisma glcunid iyice arttirmak i¢cin uygulama oOncesi
yluzeye StenAst” 2EP astar olarak uygulanir ve lzerine
kuartz kumu serpilir.

Poliure Esasli
Agir Hizmet Tipi
Kaplama Malzemesi

Avantajlar

e Politre esaslidir

e Solventicermez

e Uygulama makinasi ile ¢ok kisa surelerde
kolayca uygulanabilir

e Uygulama sonrasinda ¢ok kisa stirede kirinu
alarak kullanima hazir hale gelir

e (Cok distuk sicakliklarda ve yliksek ortam
neminin bulundugu durumlarda dahi uygulama
yapilabilir

e (Cok ylksek mekanik ve kimyasal dirence
sahiptir, uzun omurlidur

e Isildayanimlari gok ylksektir

e (Cok dusuk sicakliklarda dahi esnekligini
yitirmez, kirilganlasmaz

e UVisinlarina direnclidir

Yizeyin dogru ve uygun bicimde hazirlanmasi biyik oneme
sahiptir. Bu amagla ylzeyin durumu hakkinda ayrintili bilgi
vermeniz durumunda Stenkim® tarafindan en uygun yiizey
hazirlama yontemleri onerilecektir.

4. Uygulama

Malzemelerin uygulama gininden bir gln oOnce
20-30°C'deki bir yerde muhafaza edilmeleri uygulamayi
kolaylastirir.  Uygulama sirasinda ¢evre ve zemin
sicakligi -5°C'den yiiksek olmalidir.
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StenCoat® PUR 6000 cift bilesenli sprey makinasi
yardimiyla uygulanir. Bu amagla kullanilacak makine en az
140 Bar basingla malzemeyi atabilmeli, bilesenleri sicaklik
kontrolll olarak isitabilmeli ve hacmen 1:1 karisim oranina
uygun olmalidir.

Bilesenler haznelere alindiktan sonra uygulama sicakligi en
az 70°C olarak belirlenmeli ve her iki bilesen de uygulama
sicakligina ulasmadan uygulamaya gecilmemelidir.

Dogru sicakliga wulasildiktan sonra uygulama ylzeye
plskiirtme yolu ile yapilir. Uygulama mimkiin oldugu kadar
sabit bir hizda ve mesafeden yapilmalidir. iki bilesenin
basinglarinda ve sicakliklarinda dengesizlikler olusmasi
halinde uygulama kesilerek dengesizlik giderilmelidir.

Malzeme iki bilesen karistiktan sonra birkag¢ dakika iginde
kurind alir.

Uygulama sonrasinda ylizeyin direncini arttirmak igin
StenCoat® 2PU TOP UV koruyucu katman olarak
kullanilabilir.

5. Temizlik

Kullanilan ekipmanlar is bitiminde StenSolver CL ile
temizlenebilir.

9. Teknik Veriler

6. Giivenlik

Malzeme Givenlik Bilgi Formu (MSDS) uygulayicilar ve
denetleyiciler tarafindan dikkatle okunmali ve vyazilan
hususlara uygun davranilmalidir. Bosalan ambalajlar
konusunda bu husustaki yonetmelik ve yasalara uygun
sekilde davranilmalidir

7. Malzemenin Saklanmasi

Saklandigi depolarin sicakligi 5 ile 30°C arasinda olmalidir.
Ambalajlar direkt glines 1s1g1 almamalidir. Bu kosullarda
malzeme agilmamis ambalajinda lretim tarihinden itibaren
12 ay siire ile ozelliklerini korur. Kullanilacak ambalajlar
uygulamadan once birkag glin 20-30°C' de bekletilmelidir

8. Firma Sorumlulugu

Bu dokimandaki veriler genel bilgi verme amaciyla
dizenlenmis olup Stenkim® ‘in deneyimlerine ve
laboratuvar testlerine dayanmaktadir. Uygulama alanindaki
yeterlilige iliskin karar verme sorumlulugu aliciya aittir.
Stenkim® tim drinlerini belirttigi kalite ve kosullarda
piyasaya sunar. Ancak alicinin tasima, saklama, uygulama
kosullari ve kullanimi hakkinda higbir bilgiye sahip
olamayacagi i¢in kontrolii disinda yapilan uygulamalara
iliskin herhangi bir garanti vermez. Stenkim® bu
dokimandaki tim verileri haber vermeksizin degistirme
hakkini sakli tutar.

Baz Polimer iki Bilesenli Politire
Kati Madde Orani % 100

Renk Katalog

Yogunluk 1,05£0.1 g/cm3
Uygulama Kalinligi, Her Katta Min. 1,0 mm
Sertlik ASTM D 2240 D50-55

Cekme Direnci ASTM D 412 Die B 200 N/mm?

Kopma Uzamasi ASTM D 412 Die B %450

Darbe Dayanimi ASTM D 2794, 1 metre, 2 kg >200 kg.cm (Hasar Yok)
Karisimin Uygulama Omri (Pot Life) @ 20°C 2-3 saniye

Hafif Yaya Trafigine Uygunluk Siiresi @ 20°C 1-2 dakika

Stenkim® bu tablodaki degerlerle ilgili her an degisiklik yapma hakkina sahiptir.
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